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Paketlésningar for Alugas-installation i husbil

Paket 1 - 11 En tankflaska 11kg, tankning invéndigt
LA AR Fa

O+t
Alugas 11kg m. Multiventil (565mm hog)
Adapterset 3 st, ACME, Dish o Bajonett
Adapter Euronozzle

Hallare for en tankflaska

Slang 0,75meter

Tankintag for montering invandigt
Hallare for tankintag

Paket 1 - 14 En tankflaska 14kg, tankning invéiindigt

O+
Alugas 14kg m. Multiventil (645mm hog)
Adapterset 3 st, ACME, Dish o Bajonett
Adapter Euronozzle

Hallare for en tankflaska

Slang 0,75meter

Tankintag for montering invandigt
Hallare for tankintag

Rek kundpris inkl moms

3 600 kr

375 kr

230 kr

350 kr

235 kr

375 kr

145 kr

5310 kr |

3950 kr

375 kr

230 kr

350 kr

235 kr

375 kr

145 kr

5 660 kr |

Beroende pa gasolutrymmets disposition och tankflaskornas placering kan en komplettering
med vinklar, Art nr 397, 190, 205, behdvas for att fa slangdragningen till tankmunstycket och
regulatoranslutningarna pa ett betryggande satt.

Nyare tillampningar av regelverket for tankning av LPG innebar att det i de flesta lander stalls

krav pa att tankningsstallet skall vara separerat fran gasoltanken. Av detta skél innehaller de

foreslagna paketen externa tankningsmunstvcken, invandiga saval som utvandiga.

Informera kunderna om behovet av filter vid tankning av LPG utomlands. Tankningsfilter 440
for att filtrera bort partiklar och gasfasfilter 172 alt 261 for att eliminera ev. oljetillsatser i LPG.

Alugas marknadsfors i Sverige av LED2U AB

www.alugas.se www.led2u.eu



18-04-18

Paketlésningar for Alugas-installation i husbil

Paket 2 - 11 Tva tankflaskor 11kg, tankning invéndigt
LN B QU +""-

2 350 Alugas 11kg m. Multiventil (565mm hog) 7 200 kr
1 270  Adapterset 3 st, ACME, Dish o Bajonett 375 kr
1 159 Adapter Euronozzle 230 kr
2 153  Hallare for en tankflaska 700 kr
1 175 Slang 0,75meter 235 kr
1 204  Tankintag for montering invandigt 375 kr
1 215  Hallare for tankintag 145 kr
1 121 T-stycke 275 kr
1 155 Slang 0,5 meter 225 kr
9 760 kr |
/ Paket 2 - 14 Tva tankflaskor 14kg, tankning invéindigt
| TS 1t QU
2 351  Alugas 14kg m. Multiventil (645mm hog) 7900 kr
1 270  Adapterset 3 st, ACME, Dish o Bajonett 375 kr
1 159  Adapter Euronozzle 230 kr
2 153  Hallare for en tankflaska 700 kr
1 175 Slang 0,75meter 235 kr
1 204  Tankintag for montering invandigt 375 kr
1 215  Hallare for tankintag 145 kr
1 121 T-stycke 275 kr
1 155 Slang 0,5 meter 225 kr
10 460 kr |

Beroende pa gasolutrymmets disposition och tankflaskornas placering kan en komplettering
med vinklar, Art nr 397, 190, 205, behdvas for att fa slangdragningen till tankmunstycket och
regulatoranslutningarna pa ett betryggande satt.

Nyare tillampningar av regelverket for tankning av LPG innebar att det i de flesta lander stalls
krav pa att tankningsstallet skall vara separerat fran gasoltanken. Av detta skél innehaller de
foreslagna paketen externa tankningsmunstycken, invandiga saval som utvandiga.

Informera kunderna om behovet av filter vid tankning av LPG utomlands. Tankningsfilter 440
for att filtrera bort partiklar och gasfasfilter 172 alt 261 for att eliminera ev. oljetillsatser i LPG.

Alugas marknadsfors i Sverige av LED2U AB

www.alugas.se www.led2u.eu
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Paketlésningar for Alugas-installation i husbil

Paket 3 - 11 En tankflaska 11kg, tankning utvdndigt

O+
Alugas 11kg m. Multiventil (565mm hog)
Adapter Dish-M21.8

Adapter Bajonett-M21.8 Lang

Adapter Euronozzle

Hallare for en tankflaska

Slang 1 meter

Tankintag for montering utvandigt

Paket 3 - 14 En tankflaska 14kg, tankning utvéindigt

O+t
Alugas 14kg m. Multiventil (645mm hog)
Adapter Dish-M21.8

Adapter Bajonett-M21.8 Lang

Adapter Euronozzle

Hallare for en tankflaska

Slang 1,25 meter

Tankintag for montering utvandigt

3 600 kr

145 kr

145 kr

230 kr

350 kr

260 kr

590 kr

5320 kr |

3 950 kr

145 kr

145 kr

230 kr

350 kr

290 kr

590 kr

5 700 kr |

Beroende pa gasolutrymmets disposition och tankflaskornas placering kan en komplettering
med vinklar, Art nr 397, 190, 205, behovas for att fa slangdragningen till tankmunstycket och
regulatoranslutningarna pa ett betryggande satt.

Nyare tilldmpningar av regelverket for tankning av LPG innebar att det i de flesta lander stélls
krav pa att tankningsstallet skall vara separerat fran gasoltanken. Av detta skal innehaller de
foreslagna paketen externa tankningsmunstycken, invandiga saval som utvandiga.

Informera kunderna om behovet av filter vid tankning av LPG utomlands. Tankningsfilter 440

for att filtrera bort partiklar och gasfasfilter 172 alt 261 for att eliminera ev. oljetillsatser i LPG.

Alugas marknadsfors i Sverige av LED2U AB

www.alugas.se www.led2u.eu
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Paketlésningar for Alugas-installation i husbil

Paket 4 - 11 Tva tankflaskor 11kg, tankning utvéndigt
L I

O+
Alugas 11kg Multiventil tankflaska
Adapter Dish-M21.8

Adapter Bajonett-M21.8 Lang
Adapter Euronozzle

Hallare for en tankflaska

Slang 1 meter

Tankintag for montering invandigt
T-stycke

Slang 0,5 meter

Paket 4 - 14 Tva tankflaskor 14kg, tankning utvéindigt
L~ B -

O+t
Alugas 14kg m. Multiventil (645mm hog)
Adapter Dish-M21.8

Adapter Bajonett-M21.8 Lang

Adapter Euronozzle

Hallare for en tankflaska

Slang 1,25 meter

Tankintag for montering utvandigt
T-stycke

Slang 0,5 meter

7 200 kr

145 kr

145 kr

230 kr

700 kr

260 kr

590 kr

275 kr

225 kr

9 770 kr |

7 900 kr

145 kr

145 kr

230 kr

700 kr

290 kr

590 kr

275 kr

225 kr

10 500 kr |

Beroende pa gasolutrymmets disposition och tankflaskornas placering kan en komplettering
med vinklar, Art nr 397, 190, 205, behdévas for att fa slangdragningen till tankmunstycket och
regulatoranslutningarna pa ett betryggande satt.

Nyare tilldmpningar av regelverket for tankning av LPG innebar att det i de flesta lander stélls
krav pa att tankningsstallet skall vara separerat fran gasoltanken. Av detta skal innehaller de
foreslagna paketen externa tankningsmunstycken, invandiga saval som utvandiga.

Informera kunderna om behovet av filter vid tankning av LPG utomlands. Tankningsfilter 440
for att filtrera bort partiklar och gasfasfilter 172 alt 261 for att eliminera ev. oljetillsatser i LPG.

Alugas marknadsfors i Sverige av LED2U AB

www.alugas.se www.led2u.eu



